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跑酷競速賽計時記分方案

本方案是一份體育場館 LED 顯示幕的標準方案，主要是針對舉行國內正規跑酷競速賽比賽

的場館來設計的。該系統可實現比賽出場順序、比分資訊、比賽成績排名的顯示，廣告顯示

以及臨時通知插播等功能，是眾多體育場館的理想選擇。

1．系統結構

1.2 系統結構說明

1）體育館安裝一塊 LED 顯示幕，大屏通過 LED 數據和控制電腦相連。

2）在 LED 控制電腦上安裝跑酷比賽記分軟體，顯示當前的選手資訊、比分資訊等。

3）無線傳輸器與控制電腦連接，切光器與無線傳輸器通過無線信號通訊。

http://www.kazovision.com
mailto:sales@kazovision.com


Kazo Vision
WEB: http://www.kazovision.com MAIL: sales@kazovision.com

2

2. 分專案產品說明

2.1 體育場館比賽記分系統

專案名稱 詳細資訊

單機版

 支持一個遠程播放端，裁判可遠程打分

 支持：跑酷競速賽

 中文版

 含一個加密狗

跑酷競速賽比分顯示介面：
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2.2.無線傳輸器

專案名稱 詳細資訊

無線傳輸器

型號：KS-LDWT

尺寸：65x23x100（mm）

通訊：433MHz Wireless
功能：

 須配合跑酷比賽記分軟體使用

 無線傳輸觸發時間

 無線通訊距離達 800m
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2.3 紅外傳感切光器

專案名稱 詳細資訊

紅外傳感切光器

型號：KS-PTCL

尺寸：180x85x50（mm）

通訊：433MHz Wireless
功能：

 自動判斷切光，併發送無線信號

 切光感應距離 20 米
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2.4 反光板

專案名稱 詳細資訊

反光板

型號：KS-PTCL-REFL

尺寸：90x130x55（mm）

功能：

 反射切光器的光線
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2.5 計時顯示幕

專案名稱 詳細資訊

LED 計時屏

型號：KS-SCRN-LED960160

尺寸：960x160x100（mm）

材質：鋁合金

輸入電壓：48V DC
功能：

 顯示當前比賽計時時間
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